
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Gehäuse + Schränke für Drucker

   Lärmschutz

  Gehäuse   Schränke

Lärmschutzgehäuse "Standard" (Seite 2+3) Druckerschrank "FB" (Seite 8)

Lärmschutzgehäuse "Preisline" (Seite 4) Einfachdruckerschrank "EDS 1000" (Seite 9)

Lärmschutzgehäuse "Junior" (Seite 5) Doppeldruckerschrank "DDS 2000" (Seite 10)

Lärmschutzgehäuse "R2D2" (Seite 6) Universaldruckerschrank "UDS 4000" (Seite 11)

Lärmschutzgehäuse "Laser-Cabinet" (Seite 7) Druckerschrank "M odell 130" (Seite 12)

Lärmschutzgehäuse für Etikettendrucker "Defender" (Seite 19-22) Druckerschrank "M odell 110" (Seite 13)

Druckerschrank "M odell 4410" (Seite 14)

Standumbau (Seite 15)

Druckerschrank "Laser-Tower" (Seite 16)

Druckerschrank "Polyprint" (Seite 17)

   Staubschutz

Staubschutzgehäuse für Drucker (Seite 18)

Staubschutzschrank "Imperator" (Seite 19)

Staubschutzgehäuse für Etikettendrucker "Defender" (Seite 20-23)

   Emissio nschutz vo r T o nerstaub, P apierstaub, Ozo n

Toner-Schutzgehäuse "Nemo" (Seite 24)

Toner-Schutzschrank "TSS" (Seite 25)

Schutzschrank "Nautilus" (Seite 26)

   B eheizbare D ruckerschränke

Druckerschrank "Thermomatik" (Seite 27)

Druckertische + Unterschränke

Druckertische der Printo-Serie (Seite 28)

Rollboy "James" (Seite 28)

Unterschrank "Gorilla" (Seite 29)

Container + Schränke für Rechner + Server

CPU-Container "Economy" (Seite 30)

   Staubschutz

CPU-Container Staubschutz "Dusty" (Seite 31)

   Lärmschutz

CPU-Container Lärmschutz "Small-Budget" (Seite 32)

CPU-Container Lärmschutz "Standard" (Seite 33)

CPU-Container "Referenzklasse" (Seite 34)

CPU-Schrank mit Tastaturauszug "Gigant" (Seite 35)

Staubschutzschränke für die EDV- Anlage

Staubschutzschrank Typ 1 (stehende Arbeiten) (Seite 36)

Staubschutzschrank Typ 2 (sitzende Arbeiten) (Seite 37)

Staubschutzschrank Typ 3 (Terminalarbeitsplatz) (Seite 37)

Schränke / Gehäuse für 19" Geräte

19" Schrank "M aximum" (Seite 39)

19" Schrank "M edium" (Seite 40)

19" Gehäuse "M ini" (Seite 40)

Telefax - Datenschutzgehäuse (Seite 41)

Monitorständer "Herkules" (Seite 42)

Fußstütze "Easy Work" (Seite 42)

LAN Management Station (LMS) (Seite 43)

Gehäuse und Schränke für Beamer

   Staubschutz

Staubschutzgehäuse für Beamer "Dustbox" (Seite 44)

   Lärmschutz

Lärmschutzgehäuse "Noise-Box" (Seite 45)

Schrank für Beamer "Excalibur" (Seite 46)

Notebook- und Laptopw agen

Notebook- und Laptopwagen "Express" (Seite 47)

Notebook- und Laptopwagen "Jumbomatik" (Seite 48)

Telefonhaube "Charlie Brow n" (Seite 49)

Frachtkostenpauschale (Seite 50)

AGB (Seite 52) Katalog 2010

HH-CM Solutions
Lärm - und Staubschutz für die EDV
www.bueromoebel24.eu

Meissner Haedicke GbR

Petersstr. 40
41747 Viersen

Tel.(02162)5607792 / Fax.(02162)5607794

info@bueromoebel24.eu
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- - - -  Lärmschutzgehäuse für Nadeldrucker Ă Standard ñ  - - - - 
      

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

 
Das Lªrmschutzgehªuse ĂStandardñ setzt seit Jahren die MaÇstªbe in den Punkten: 

Qualität - Design - Ausstattung 
 

 
Allgemeine Beschreibung: 
                                
   - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird 
       höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
  
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau.  
  
 - stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
  

- Scheibenmaterial: schalldämmendes 6mm starkes Acrylglas (PMMA).  
 Dadurch bleibt die Scheibe jahrelang klar, wird nicht milchig und bleibt schleierfrei.  

  
 - ein optimales Papier-Handling wird erzielt durch: 

   ¶ in der Höhe verstellbare Papierein- und Auslassöffnungen. 

   ¶ in der Tiefe verstellbarer Papiergleiter. 
  

- alle Lärmschutzgehäuse sind mit speziellem Akustikschaum ausgekleidet, der in der Dichte, Stärke 
 und der Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten / Druckern ausgelegt ist.  

  
   - durch einen Frontbodenschlitz ist ein Papiereinzug von vorne möglich. 
  
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
  
 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
  
  - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
  
  - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung.                
  
  - sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnungen. 
  
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator.  
   
Zur Auswahl des passenden Gehäuses rufen Sie uns an oder gehen nach folgendem Verfahren vor: 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere:  

- dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
   - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
  -  dass eventuell angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
 - in der Breite:  100 mm 
 - in der Tiefe:    100 mm 
  - in der Höhe:     50 mm 
 
3. Wªhlen Sie aus der Tabelle ĂStandardhaubenmaÇeñ die entsprechende Haube aus. 
    - dabei kann auch eine Haube gewählt werden die größer als die errechneten Maße ist. 
 

 
Selbstverständlich sind auch kostengünstige Sonderanfertigungen möglich.  
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Standardhaubenmaße: 

 
Artikel Nr. Innenmaße B x T x H  

in mm 
empfohlener 

Verkaufspreis in ú 

1021 715 x 410 x 220 479.- 

1022 510 x 410 x 220 464.- 

0124 520 x 470 x 230 472.- 

0125 520 x 470 x 420 508.- 

0126 680 x 480 x 220 484.- 

1023 600 x 410 x 220 470.- 

1024 690 x 540 x 190 483.- 

1053 510 x 420 x 280 475.- 

1054 730 x 430 x 280 496.- 

1056 710 x 530 x 280 510.- 

1071 530 x 440 x 425 505.- 

1390 640 x 535 x 320 513.- 

2001 740 x 600 x 380 558.- 

2003 740 x 540 x 350 536.- 

2004 630 x 480 x 280 494.- 

2005 820 x 660 x 390 591.- 

2006 740 x 670 x 410 585.- 

2007 600 x 660 x 410 554.- 

2008 690 x 610 x 500 591.- 

2009 740 x 700 x 500 628.- 

2013 760 x 670 x 640 740.- 

2014 550 x 540 x 500 543.- 

2015 530 x 620 x 395 529.- 

2042 740 x 690 x 400 585.- 

2142 740 x 750 x 400 599.- 

3030 720 x 630 x 600 699.- 

3051 620 x 560 x 500 623.- 

3055 660 x 470 x 500 609.- 

3074 700 x 450 x 420 592.- 

                     

4410 850 x 500 x 450 576.- 

 
 
 
                                                                                            
 
 
                                                                                             
                                                                               
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Außenmaße = 

Breite: Innenmaß + 90 mm 

Tiefe: Innenmaß + 85 mm 

Höhe: Innenmaß + 30 mm 



Katalog 2010 / 2011 ð Bueromoebel24.eu   Freecall  0800 ð 44 26 000  

 
( 4 ) 

 

- - - -  Lärmschutzgehäuse für Nadeldrucker Ă Preisline ñ  - - - - 
      

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 
 
Das Lªrmschutzgehªuse ĂPreislineñ ist eine kostengünstige Variante für den preisorientierten Kunden. Trotzdem weißt 
es die Merkmale eines hochwertigen Lärmschutzgehäuses auf.  Neben der Verwendung von hochwertigen Materialen 
verfügt es über einen stabilen Aluminiumrahmen, Gasliftfedertechnik mit variabler Kraft- und Winkeleinstellung, leisem 
Ventilator und einer Acrylglasscheibe in ausreichender Stärke.  
 
Allgemeine Beschreibung: 
 
- MDF als Korpusmaterial für höchste  
 Stabilität und optimale Lärmdämmung. 
- sehr leiser Ventilator. 
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
-  Scheibenmaterial: schalldämmendes  
 6mm starkes Acrylglas (PMMA).  
- in der Höhe verstellbare Papierein- und Auslassöffnungen. 
- spezieller Akustikschaum, der in der Dichte, Stärke, 
 und der Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz 
  von Druckern ausgelegt ist. 

 
- ein Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator.  
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe. 
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe. 
- sich selbständig wieder schließende  Datenkabelöffnungen. 
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter  
 für Drucker und Ventilator.  
- durch die variable Einbaumöglichkeit der Bodenplatten 
 ist ein Papiereinzug von vorne und durch den Boden  
 möglich. 
 

 

Zur Auswahl des passenden Gehäuses rufen Sie uns an oder gehen nach folgendem Verfahren vor: 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere:  

- dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
   - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
  -  dass eventuell angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
  in der Breite: 100 mm ; in der Tiefe: 100 mm ; in der Höhe: 50 mm 
 
3. Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechende Haube aus. 
    - dabei kann auch eine Haube gewählt werden die größer als die errechneten Maße ist. 
 

Artikel Nr. Innenmaße BxTxH  
in mm 

Außenmaße BxTxH 
in mm 

empfohlener 
Verkaufspreis in ú 

PSL-709 520 x 550 x 280 620 x 680 x 315 368.-  

PSL-710 520 x 500 x 280 620 x 630 x 315 363.- 

PSL-711 520 x 420 x 280 620 x 550 x 315 358.- 

PSL-712 670 x 420 x 280 770 x 550 x 345 370.- 

PSL-713 670 x 520 x 280 770 x 650 x 345 376.- 

PSL-714 740 x 660 x 345 840 x 790 x 410 424.- 

PSL-715 740 x 520 x 345 840 x 650 x 410 402.- 

PSL-716 740 x 660 x 465 840 x 790 x 530 448.- 

PSL-717 740 x 570 x 530 840 x 700 x 595 446.- 

PSL-718 520 x 520 x 465 620 x 650 x 530 401.- 

PSL-719 690 x 580 x 465 790 x 710 x 530 436.- 

PSL-720 610 x 520 x 280 710 x 650 x 345 378.- 

PSL-721 760 x 560 x 425 860 x 690 x 490 444.- 

 
Selbstverständlich sind auch kostengünstige Sonderanfertigungen möglich.  
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- - - -  Lärmschutzgehäuse für Nadeldrucker Ă Junior ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 
 

Das Lªrmschutzgehªuse ĂJuniorñ ist eine preiswerte Alternative f¿r Drucker die nicht im 
absoluten Dauerbetrieb eingesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Beschreibung: 
                                
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird 
      höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
  - Farbe: RAL 7035 lichtgrau  
  - stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA).  
  - Papierauslass durch Fallschacht, Papiereinlass durch Fallschacht bzw. Frontbodenschlitz. 

- das Lärmschutzgehäuse ist mit speziellem Akustikschaum ausgekleidet, der in der Dichte,  
 Stärke und der Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten / Druckern ausgelegt ist.  

   - durch einen Frontbodenschlitz ist ein Papiereinzug von vorne möglich. 
  - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
   - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung. 
    -  Kein aktiver Lüfter                
  
Zur Auswahl des passenden Gehäuses rufen Sie uns an oder gehen nach folgendem Verfahren vor: 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere:  

- dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
   - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
  -  dass eventuell angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
  in der Breite: 100 mm ; in der Tiefe: 100 mm ; in der Höhe: 50 mm 
 
3. Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechende Haube aus. 
    - dabei kann auch eine Haube gewählt werden die größer als die errechneten Maße ist. 

 

Standardhaubenmaße: 
 

Artikel Nr. Innenmaße B x T x H  
in mm 

empfohlener 
Verkaufspreis in ú 

1022 Junior 510 x 410 x 220 320.- 

0124 Junior 520 x 470 x 230 326.- 

1054 Junior 730 x 430 x 280 343.- 

1056 Junior 710 x 530 x 280 352.- 

2001 Junior 740 x 600 x 380 385.- 

2003 Junior 740 x 540 x 350 370.- 

2004 Junior 630 x 480 x 280 341.- 

2006 Junior 740 x 670 x 410 403.- 

2008 Junior 690 x 610 x 500 408.- 

2009 Junior 740 x 700 x 500 433.- 

3055 Junior 660 x 470 x 500 420.- 

3074 Junior 700 x 450 x 420 408.- 

Selbstverständlich sind auch kostengünstige Sonderanfertigungen möglich.  
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- - - -  Lärmschutzgehäuse für Drucker Ă R2D2 ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Die Papierablage ist integriert 
 

Die Produktvorteile von R2D2: 
 
 1. Druckertisch und Lärmschutzhaube sind aus einem Stück. 
     

2. kein Verschieben oder Herunterfallen des Druckers vom Druckertisch möglich. 
 
 3.  vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und Totalfeststeller. 
     
   4. breiter Radstand. 
  
    5. aus Punkt eins bis vier folgt: Problemloses Verfahren des R2D2 möglich.    
  
    6. Haube und Unterbau passen immer optimal zusammen.  
  
  7. kein umständliches und zeitraubendes Zusammenbauen des Druckertisches. 
  
   8. R2D2 ist ein formschönes und ästhetisches Möbelstück. 
                                                                       
Allgemeine Beschreibung: 
                                
   - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF 

 als Korpusmaterial  
wird höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 

  
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau.  
  
 - stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
  

- Scheibenmaterial: schalldämmendes  
 6mm starkes Acrylglas (PMMA).  

    
 - ein optimales Papier-Handling wird erzielt durch: 

   ¶ in der Höhe verstellbare Papierein- und Auslassöffnungen. 

   ¶ in der Tiefe verstellbarer Papiergleiter. 
  

- das Lärmschutzgehäuse ist mit speziellem 
  Akustikschaum ausgekleidet, der in der Dichte, Stärke und der  

Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten /  
Druckern ausgelegt ist.  

  
   - durch einen Frontbodenschlitz ist ein Papiereinzug von vorne möglich. 
  
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und  Ventilator in einem. 
  
 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
  
  - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
  
  - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung.                
  
  - sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnungen. 
  
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zur Auswahl des passenden Gehäuses rufen Sie uns an oder gehen nach folgendem Verfahren vor: 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere:  

- dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
   - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
  -  dass eventuell angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
  in der Breite: 100 mm ; in der Tiefe: 100 mm ; in der Höhe: 50 mm 
 
3. Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechende Haube aus. 
    - dabei kann auch eine Haube gewählt werden die größer als die errechneten Maße ist.  

Artikel Nr. Innenmaße B x T x H  
in mm 

empfohlener 
Verkaufspreis in ú 

0124R2D2 520 x 470 x 230   788.- 

2001R2D2 740 x 600 x 380   930.- 

2009R2D2 740 x 700 x 500 1020.- 
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- - - -  Lärmschutzgehäuse für Drucker Ă Laser-Cabinet ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 
      
Auch Laser-Drucker verursachen stºrenden Lªrm. Durch das Lªrmschutzgehªuse Ă Laser-Cabinet ñ wird dieser Lªrm erheblich 
reduziert. Außerdem schützt ein einblasender Ventilator mit Staubfilter den Drucker vor grobem Staub. 
 

 
Allgemeine Beschreibung: 
                                

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
- Korpusbauweise: 90 Grad Korpus ohne Frontblende. Dadurch wird der vorwiegenden Bauform von Laser-  

Druckern Rechnung getragen und ein öffnen der Papierschubladen o.ä. nach vorne ist problemlos möglich.  
 Das Gehäuse ist für Endlospapierverarbeitung nicht geeignet. 
  
- optimale Lärmdämmung und höchste Stabilität durch die Verwendung von MDF als Korpusmaterial.  
 
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe.  
 
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
   
- alle Lärmschutzgehäuse sind mit speziellem Akustikschaum ausgekleidet, der in der Dichte,  
 Stärke und der Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten / Druckern ausgelegt ist.  
  
- ein einblasender Ventilator mit Staubfilter FI 30 sowie eine Luftauslaßöffnug D=60mm in der Rückwand. 
  
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
  
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
  
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel.  
 
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung. 
     
- sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnungen. 
  

 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.  
 
Zur Zuordnung des Druckers zum Gehäuse gehen Sie bitte nach folgendem Verfahren vor: 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere:  
 -  dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
   - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
 -  dass eventuell angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
 - in der Breite: 100 mm ; in der Tiefe: 100 mm ; in der Höhe: 70 mm. 
 
3. Wählen Sie aus der Tabelle die entsprechende Haube aus. 
 -  dabei kann auch eine Haube gewählt werden die größer als die errechneten Maße ist. 
 
Folgende Gehäuse sind als Standard im Programm: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Nr. Innenmaße  
B x T x H in mm 

Empfohlener 
Verkaufspreis in ú 

LC   87 510 x 530 x 320 493.- 

LC   91 450 x 500 x 400 496.- 

LC 110 520 x 500 x 420 519.- 

LC 126 460 x 660 x 420 523.- 

LC 129 520 x 550 x 450 524.- 

LC 133 550 x 600 x 400 525.- 

LC 188 520 x 600 x 600  551.- 

LC 213 660 x 700 x 460 558.- 

Als Unterschränke 
empfehlen wir unsere 
höhenverstellbaren 
Unterschrªnke ĂGorillañ ! 

 

Kostengünstige 
Sonderanfertigungen 
sind möglich. 
 
Auch mit geteiltem 

Deckel erhältlich (Option) 
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 - - - -  Druckerschrank Ă FB ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Die Höhe und Lage des Drucker- und Papierablagebodens können individuell angepasst werden 
Er kann auch für Drucker mit Endlospapierausgabe nach vorne verwendet werden (z.B. Flachbettdrucker) 
 
Im Druckerschrank ĂFBñ kºnnen fast alle gªngigen Nadeldrucker funktionell untergebracht  werden.  
Er bietet folgende Vorteile: 
 

- Das Druckerbrett sowie das Papierablagebrett  
 sind in der Höhe und Lage verstellbar.  
 Dadurch besteht die Möglichkeit Drucker  
 unterschiedlichster Höhe aufzunehmen.  
 
- Durch den einblasenden Ventilator mit  
 Staubfilter besteht ein bedingter Staubschutz. 
 
- Das komplette Papiermanagement befindet sich  
 innerhalb des Schranks. Dadurch muss das Papier  
 nicht durch Schlitze nach außen geführt werden. 
 
- Gute Zugänglichkeit zum Drucker und Papier durch  
 Türen an der Vorder- und Rückseite sowie einen  
 durch Gasliftfedern gehaltenen Acrylglasdeckel. 
 
- Im Druckerschrank ĂFBñ kºnnen Drucker mit fast  
 jedem Papierweg untergebracht werden: 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
Allgemeine Beschreibung: 
                                
 - Melaminharz beschichteter MDF Korpus.   
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt  
  der Scheibe in jeder Stellung. 
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe  
  mittels Inbusschlüssel. 

 - 20 mm Akustikschaum. 
 - zwei MDF-Flügeltüren vorne. 
 -  eine MDF-Flügeltür hinten. 

- ein einblasender Ventilator mit Staubschutzfilter  
  (FI30) in der rechten Seitenwand. 
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und  
  Ventilator in einem.  

 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für  
  Drucker und Ventilator.  
- zwei Kabeldurchlässe in der Rückwand. 

 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 - vier feststellbare Laufrollen. 

- einen in der Höhe und Lage verstellbaren  
  Druckerboden. 
- einen in der Höhe und Lage verstellbaren 
   Papierablageboden. 
 

 
 
 
Maße: Der ĂFBñ ist in zwei Breiten erhªltlich: 

 
 
   FB-740: (740mm breit) 
   Innenmaße: B x T x H  740mm x 660mm x 910mm  
   Außenmaße: B x T x H  830mm x 760mm x 1020mm 
   Druckerbrett: T = 400mm 
   Papierablageboden: T = 320mm 
   empf. Verkaufspreis: ú 798.-  
 

 
   FB-560: (560mm breit) 
   Innenmaße: B x T x H  560mm x 660mm x 910mm  
   Außenmaße: B x T x H  650mm  x 760mm x 1020mm 
   Druckerbrett: T = 400mm 
   Papierablageboden: T = 320mm 
   empf. Verkaufspreis: ú 779.- 
 

 
 

Variante Papiereinzug Papierausgang 

1 hinten vorne 

2  vorne  vorne  hinten 

3 hinten hinten 

4 vorne vorne 
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 - - - -  Einfachdruckerschrank Ă EDS 1000 ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 
Er schafft Platz und die Papierablage ist integriert 

 
 

 
 
 
Im EDS 1000 kann ein Drucker 
platzsparend untergebracht werden. 
Mit 720 mm Höhe kann er an einem 
üblichen Schreibtisch als 
Schreibtischverlängerung genutzt 
werden. Gleichzeitig schützt er vor 
Lärm bzw. vor Staub. Durch die 
Auszugsgondel erfolgt die 
Papierbestückung im ausgezogenen 
Zustand. Dadurch kann der Papierlauf 
außerhalb bequem eingerichtet und 
überprüft werden. Die gesamte 
Gondel wird dann ohne Veränderung 
des Papierlaufs in den Schrank 
geschoben. Für Einzelblattdrucker 
kann der Gondelaufbau abgenommen 
und der Drucker direkt auf das 
Auszugsbrett gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Der EDS 1000 ist in drei Ausführungen erhältlich: 
 - als Lärmschutzschrank  
 - als Staubschutzschrank 

- in offener Ausführung zur  
 platzsparenden Unterbringung der Drucker 

 
 
Allgemeine Beschreibung Einfachdruckerschrank: 
                                

- durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird höchste  
  Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
 - eine ausziehbar Gondel für einen Drucker und zwei hintereinander angeordnete Papierablagen. 
 -  ein Ventilator in der Rückwand.         
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 - 20 mm Akustikschaum. 
   - Gesamtanschluss durch Kaltgerätestecker für Drucker und Ventilator. 
 - Innenliegender Zentralschalter für Drucker und Ventilator.  
 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 - Kabeldurchlass in der Rückwand 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau 
 

Maße: 
Innenmaße:  B  x T x H  740mm  x 690mm x 640mm  
Außenmaße: B  x T x H  872mm  x 800mm x 720mm 
Druckerfächer: 
mit Gondel: H = 320mm  B = 740mm  
ohne Gondel: H = 610mm  B = 740mm   
Druckerbrett:  T = 435mm mit Papierdurchlass B = 540mm 
Papierablagefächer: H = 270mm   T = 330mm  
 

Lärmschutzschrank: 
empf. Verkaufspreis: ú 843.- (auch mit Staubschutzfilter erhältlich) 
 

Staubschutzschrank: 
ohne Akustikschaum, mit Staubschutzfilter vor dem einblasenden Ventilator  
empf. Verkaufspreis: ú 674.-                                                       
 

offene Ausführung:                                                                                                                  
ohne Elektrik, ohne Ventilator, ohne Akustikschaum, ohne Glastüren   
empf. Verkaufspreis: ú 454.-          
           

( EDS 1000 mit Staubschutzschrank Typ 3) 
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- - - -  Doppeldruckerschrank Ă DDS 2000 ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 
Es können zwei Drucker Untergebracht werden. Die Papierablage ist integriert 

 
Um Platz zu sparen, können zwei Drucker übereinander angeordnet werden. Gleichzeitig schützt der DDS 2000 vor Lärm bzw. 
vor Staub. Durch die Auszugsgondeln erfolgt die Papierbestückung im ausgezogenen Zustand. Dadurch kann der Papierlauf 
außerhalb bequem eingerichtet und überprüft werden. Die gesamte Gondel wird dann ohne Veränderung des Papierlaufs in  
den Schrank geschoben. 
 
Der Doppeldruckerschrank wird in zwei Größen gebaut: 
 

- DDS 2000 - 500 mit einer Druckerfachhöhe von 500 mm 
 

- DDS 2000 - 300 mit einer Druckerfachhöhe von 300 mm 

 
Beide Größen sind in drei Ausführungen erhältlich: 
 - als Lärmschutzschrank  
 - als Staubschutzschrank 

- in offener Ausführung  
 zur platzsparenden Unterbringung der Drucker 

 
Allgemeine Beschreibung Doppeldruckerschrank: 
                                

- durch die Verwendung von Melaminharz- 
 beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird   
    höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung 
 erreicht. 

   
- zwei ausziehbare Gondeln jeweils für  
   einen Drucker und zwei hintereinander  
  angeordnete Papierablagen. 

   
 - zwei Ventilatoren in der Rückwand.         
   

- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
   
   - 20 mm Akustikschaum. 
 
   - Gesamtanschluss durch  Kaltgerätestecker für die Drucker und 

Ventilatoren. 
 
   - Innenliegende Zentralschalter für Drucker und Ventilator. Jeder 

Drucker kann separat eingeschaltet werden. 
        
   - Kaltgerätezuleitung als  Druckeranschlusskabel. 
   
   - Kabeldurchlässe in der  Rückwand 
   
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau 

 

 
DDS 2000 ï 500 
 
Maße: 
Innenmaße:   
B  x T x H 740mm  x 690mm x 1770mm  
Außenmaße:  
B  x T x H  872mm  x 765mm x 1880mm 
Druckerfächer:  
H = 500mm  B = 740mm   
Druckerbrett:   
T = 435mm mit Papierdurchlass B = 540mm 
Papierablagefächer:    
H = 328mm   T = 330mm  
 
Lärmschutzschrank: 
empf. Verkaufspreis: ú 1532.-  
(auch mit Staubschutzfilter erhältlich) 
 
Staubschutzschrank: 
ohne Akustikschaum, mit Staubschutzfilter  
vor dem einblasenden Ventilator  
empf. Verkaufspreis: ú 1197.- 
 
offene Ausführung: 
ohne Elektrik, ohne Ventilator,  
ohne Akustikschaum, ohne  Glastüren 
empf. Verkaufspreis: ú 782.- 
 
 

 
DDS 2000 ï 300 
 
Maße: 
Innenmaße:   
B  x T x H 740mm  x 690mm x 1370mm  
Außenmaße:  
B  x T x H  872mm  x 765mm x 1480mm 
Druckerfächer:  
H = 300mm  B = 740mm   
Druckerbrett:   
T = 435mm mit Papierdurchlass B = 540mm 
Papierablagefächer:    
H = 328mm   T = 330mm  
 
Lärmschutzschrank: 
empf. Verkaufspreis: ú 1398.-  
(auch mit Staubschutzfilter erhältlich) 
 
Staubschutzschrank: 
ohne Akustikschaum, mit Staubschutzfilter  
vor dem einblasenden Ventilator  
empf. Verkaufspreis: ú 1063.- 
 
offene Ausführung: 
ohne Elektrik, ohne Ventilator,  
ohne Akustikschaum, ohne  Glastüren 
empf. Verkaufspreis: ú 719.-  
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- - - -  Universaldruckerschrank Ă UDS 4000 ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Das komplette Papiermanagement befindet sich im inneren des Schranks 
 
Im UDS 4000 können fast alle gängigen Druckertypen funktionell untergebracht werden. Im Besonderen ist er geeignet um Drucker mit 
der Möglichkeit zwei Endlospapiere gleichzeitig zu parken und/oder Drucker die hinten mit Papierschächten ausgerüstet sind 
aufzunehmen. Gleichzeitig schützt er vor Lärm bzw. vor Staub. Das gesamte Papiermanagement befindet im Schrank-Innenraum. 
Deshalb ist ein guter Papierlauf sichergestellt und in Kombination mit der Option ĂabschlieÇbarñ der Datenschutz gewªhrleistet.  
 
Der UDS 4000 ist in zwei Ausführungen erhältlich: 
 - als Lärmschutzschrank  
 - als Staubschutzschrank 

                                                                                          
Allgemeine Beschreibung 
Universaldruckerschrank: 
                               

- durch die Verwendung von  
  Melaminharz-beschichtetem 
  MDF als Korpusmaterial wird  
  höchste Stabilität und optimale  
  Lärmdämmung erreicht. 
 

- Scheibenmaterial:   
  Acrylglas (PMMA). 
 

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für  
  sicheren Halt der Scheibe in 
  jeder Stellung. 
 

- einstellbarer Öffnungswinkel  
  der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
 

- zwei MDF-Flügeltüren vorne. 
 

- zum Papierhandling befinden  
  sich zwei Ausfräsungen in der  
  Rückwand. 
 

- eine MDF-Flügeltüre hinten. 
 

- 20 mm Akustikschaum im  
  Druckerbereich. 
 

- ein Ventilator in der Rückwand. 
 

- Kaltgerätesteckeranschluss für  
  Drucker und Ventilator in einem. 
 

- Kaltgerätezuleitung als  
  Druckeranschlusskabel. 
 

- außenliegender beleuchteter  
  Zentralschalter für Drucker und  
  Ventilator. 
  

- Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
- 4 Stellfüße für optimale   
  Standsicherheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maße: 
Innenmaße:  B  x T x H  720mm  x 840mm x 1200mm  
Außenmaße: B  x T x H  800mm  x 940mm x 1310mm 
Druckerfach: H = 540mm   
Druckerbrett:  T  = 402mm 
 
Lärmschutzschrank: 
empf. Verkaufspreis: ú 1065.- (auch mit Staubschutzfilter erhältlich) 
 
Staubschutzschrank: 
ohne Akustikschaum, mit Staubschutzfilter vor dem einblasenden Ventilator  
empf. Verkaufspreis: ú 851.- 
 
Optionen: 
- vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und Totalfeststeller: ú 28.- 
- abschlieÇbar (Deckel, T¿ren vorne und T¿r hinten jeweils mit zwei Schlºssern): ú 79.-  
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- - - -  Druckerschrank Ă Modell 130 ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Die Papierablage ist integriert 

 
Der Druckerschrank Modell 130 dient der Unterbringung von breiten Hochleistungsdruckern. Das Modell 130 ist geeignet um Drucker 
mit der Möglichkeit zwei Endlospapiere gleichzeitig zu parken aufzunehmen. Der Papierauslauf erfolgt dann nach außen. Wird nur ein 
Papierstapel mit zu bedruckendem Papier benötigt kann die Papierablage des bedruckten Papiers wahlweise außerhalb und/oder 
innerhalb des Schranks erfolgen. Eine Papierrutsche aus Acrylglas ist optional erhältlich. 

 
Allgemeine Beschreibung Druckerschrank Modell 130: 
                                
 
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als 

Korpusmaterial wird höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung 
erreicht. 

 
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 
 - stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
 
 - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder 
        Stellung. 
 
 - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
 
 - ein optimales Papier-Handling wird erzielt durch: 

   ¶ in der Höhe verstellbare Papierein- und Auslassöffnungen. 

   ¶ in der Tiefe verstellbarer Papiergleiter. 
 
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und 
   Ventilator. 
 
 - ein ausblasender Ventilator in der Seitenwand.  
 
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
 
 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 
 - 20 mm Akustikschaum. 
 
 - zwei MDF-Flügeltüren vorne. 
 
 -  zwei MDF-Flügeltüren hinten. 
  
 - Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
 - vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und  
        Totalfeststeller. 
 
 - zwei ausziehbare Fachboden. 
 
 - Papierauffangkorb mit Haltestreben 

 
 
 
 

 
 
 
Maße: 
Innenmaße:  B x T x H  800mm  x 620mm x 360 mm  
Außenmaße: B x T x H  900mm  x 715mm* x 1150mm  
                      *Tiefenmaß ohne Griffe und Papierauffangkorb  
 
empf. Verkaufspreis: ú 1120.-  
 
Optionale Papierrutsche aus Acrylglas: ú 62.-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Katalog 2010 / 2011 ð Bueromoebel24.eu   Freecall  0800 ð 44 26 000  

( 13 ) 

- - - -  Druckerschrank Ă Modell 110 ñ  - - - - 
 

 
Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

 
 
 
Im Druckerschrank Modell 110 werden platzsparend kleinere Drucker untergebracht. Durch die zwei höhenverstellbaren Fachboden 
kann der Schrank an unterschiedliche Druckerhöhen angepasst werden. Das unbedruckte Papier befindet sich geschützt im Inneren 
des Druckerschranks. Der Papierauslauf erfolgt nach außen. Ein Papierauffangkorb mit den dazugehörigen Haltestreben ist optional 
erhältlich. Auf dem Schrankboden können Utensilien wie z.B. Farbbänder verstaut werden. 
 

 
Allgemeine Beschreibung Druckerschrank  
Modell 110: 
                                
 
- durch die Verwendung von Melaminharz- 
 beschichtetem MDF als Korpusmaterial  
 wird höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung 
  erreicht. 
 
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
 
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der 
 Scheibe in jeder Stellung. 
 
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels  
 Inbusschlüssel. 
 
- ein optimales Papier-Handling wird erzielt durch: 

  ¶ in der Höhe verstellbare Papierein- und 
    Auslassöffnungen. 

  ¶ in der Tiefe verstellbarer Papiergleiter. 
 
- zwei MDF-Flügeltüren vorne. 
 
- 20 mm Akustikschaum. 
 
- ein ausblasender Ventilator in der Seitenwand. 
 
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und  
 Ventilator in einem. 
 
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für  
 Drucker und Ventilator. 
  
- Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
- vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad  
 und Totalfeststeller. 
 
- zwei höhenverstellbare Fachboden. 

 

 
Maße: 
Innenmaße:  B  x T x H  660mm  x 530mm x 750mm  
Außenmaße: B  x T x H  760mm  x 610mm x 860mm   
Druckerbrett:  T = 430mm 
Papierablagebrett:  T = 360mm 
empf. Verkaufspreis: ú 794.-  
 
Optionaler Papierauffangkorb mit Haltestreben: ú 67.-  
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- - - -  Druckerschrank Ă Modell 4410 ñ  - - - - 
 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Die Papierablage ist integriert 

 
Der Druckerschrank Modell 4410 dient der Unterbringung von großen Hochleistungsdruckern. Das Modell 4410 ist geeignet um Drucker 
mit der Möglichkeit zwei Endlospapiere gleichzeitig zu parken aufzunehmen. Der Papierauslauf erfolgt nach außen.  

 
Allgemeine Beschreibung Druckerschrank Modell 4410: 
                                
 

- durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF 
 als Korpusmaterial wird höchste Stabilität und optimale 
  Lärmdämmung erreicht. 

 
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 
 - stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 
 

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der  
 Scheibe in jeder Stellung. 

 
 - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel. 
 
 - ein optimales Papier-Handling wird erzielt durch: 

   ¶ in der Höhe verstellbare Papierein- und   
 Auslassöffnungen. 

   ¶ in der Tiefe verstellbarer Papiergleiter. 
  
 - 20 mm Akustikschaum. 
 
 - zwei MDF-Flügeltüren vorne. 
 

- eine geschlossene Rückwand verleiht dem  
 Druckerschrank eine hohe Stabilität. 

  
 - Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
 - zwei ausziehbare Fachböden. 
 
 - Papierauffangkorb mit Haltestreben. 
 
 - ein ausblasender Ventilator in der Seitenwand. 
 
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
 

- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 

 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und  Ventilator. 
 

- vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und Totalfeststeller. 
 
 

 

 
 
 
 
Maße: 
 
Innenmaße: 
B x T x H  840mm  x 620mm x 430mm  
 
Außenmaße:  
B x T x H  940mm  x 695mm* x 1220mm  
*Tiefenmaß ohne Griffe und Papierauffangkorb  
 
empf. Verkaufspreis: ú 1218.-  
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- - - -  Standumbau  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

 
Standumbauten sind die Lärmschutzgehäuse für: Plotter, Zeilendrucker, Drucker die ein Untergestell haben und für Drucker mit 
Druckertisch (dadurch ist auch das Papier vor Staub geschützt) 
 
Allgemeine Beschreibung Standumbau: 
                               
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird  
     höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung erreicht. 
 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe. 

 
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 

  - alle Lärmschutzgehäuse sind mit speziellem Akustikschaum ausgekleidet der in der Dichte, Stärke und der 
Oberflächenbeschaffenheit auf die Frequenz von EDV-Geräten / Druckern ausgelegt ist.  

 
- Schukosteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
 

  - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung.  
               

  - Kabeldurchlass in der Seitenwand. 
 

- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator.  
 
- der Standumbau wird aufgebaut angeliefert. Da er mit  Euroschrauben verbunden ist kann er zerlegt werden. 

 
   - die Rückwand ist mittels Sterngriffschrauben befestigt und ist daher abnehmbar. 
 
  - als Option für das Papier-Handling sind erhältlich:     

            ¶ zwei Flügeltüren in der Rückwand 
                  oder 

              ¶ eine Hochstellklappe in der Rückwand (oben, ca. 1/3 der Rückwandhöhe) 
 
 
Preisfindung Standumbau : 
 
1. Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x 

Höhe) dabei beachten Sie insbesondere: 
- dass alle Anbauteile angebaut sind 
  (z.B. Papierschächte). 
- dass Papiere über de Drucker  
 herausstehen können. 
- dass Stecker und Elektroanschlüsse  
 herausstehen können.   

 - dass event. angebrachte Klappen in alle 
Stellungen gebracht werden können. 

  - dass alle Papierrollen eingelegt sind. 
 
2. Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
 - in der Breite: 200 mm (2 dm) 
   - in der Tiefe:   200 mm (2 dm) 
   -  in der Höhe: 100 mm (1 dm) 
 
3. Sie berechnen den Rauminhalt des 

Standumbaus in Liter 
  (Länge x Breite x Höhe in dm). 
 
4. Preise:  
 - bis  600 Liter Rauminhalt  
  empf. Verkaufspreis: ú 1354.- 

 
- bis 1100 Liter Rauminhalt  
 empf. Verkaufspreis: ú 1559.- 
 
- bis 1600 Liter Rauminhalt  
 empf. Verkaufspreis: ú 1917.- 

    
- Aufpreis für Rückwandklappe  
 oder Türen: 
 empf. Verkaufspreis: ú   125.- 
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- - - -  Lärmschutzschrank Ă Laser-Tower ñ  für Drucker  - - - - 
 

 
Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

Die Höhe des Druckerbodens kann individuell angepasst werden 
Der Schrank ist rollbar und es wird kein Unterschrank benötigt 

 
 
Im Lªrmschutzschrank ĂLaser-Towerñ kºnnen fast alle gªngigen Laserdrucker, Tintenstahldrucker und Nadeldrucker im 
Einzelblattbetrieb funktionell untergebracht  werden.  
 
Er bietet folgende Vorteile: 
 
 - durch das in der Höhe verstellbare Druckerbrett bietet er die Möglichkeit Drucker 

  unterschiedlichster Höhe aufzunehmen.  
 

- der Lärmschutzschrank wächst mit , wenn z.B. unter dem Drucker weitere Papierschächte 
   angebracht werden. 
 

- die Oberseite des Druckers bleibt immer auf der selben Arbeitshöhe. 
 
 
 
 
 
Allgemeine Beschreibung: 
              
                  
 - Melaminharz beschichteter MDF Korpus.   
   
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
  

- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren 
  Halt der Scheibe in jeder Stellung. 
  

- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe  
  mittels Inbusschlüssel. 
  
 - Acrylglastüre vorne. 
  

- ein einblasender Ventilator mit    
  Staubschutzfilter in der Rückwand. Dadurch   
  wird im Schrank ein Überdruck erzeugt, der   
  das Eindringen von Staub verhindert. 
 

- ein mit einem Metallgitter abgedeckter 
   Luftauslaß in der Rückwand.  
  

- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und 
  Ventilator in einem.  
  

- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
  

 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für  
  Drucker und Ventilator.  
 
 - Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau.  
 

- vier Lenkrollen mit thermoplastischem 
  Gummirad und Totalfeststeller. 
 
 - mit 20mm dickem Akustikschaum ausgekleidet. 
 

- ein höhenverstellbarer Druckerboden als  
    Konstruktionsfachboden. Tiefe = 640mm 
 

- ein höhenverstellbarer Konstruktionsfachboden  
  Tiefe = 640mm 
 
 
LT-690: (690mm breit) 
Innenmaße:  B  x T x H  690mm  x 680mm x 1100mm  
Außenmaße: B  x T x H  760mm  x 770mm x 1220mm 
empf. Verkaufspreis: ú 824.-  
LT-690-1500: (690breit - 1500mm hoch) 
Innenmaße:  B  x T x H  690mm  x 680mm x 1500mm  
Außenmaße: B  x T x H  760mm  x 770mm x 1590mm 
empf. Verkaufspreis: ú 940.-  
LT-500: (500mm breit) 
Innenmaße:  B  x T x H  500mm  x 680mm x 1100mm  
Außenmaße: B  x T x H  570mm  x 770mm x 1220mm 
empf. Verkaufspreis: ú 789 .- 
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- - - -  Druckerschrank Ă Polyprint ñ  - - - - 
 

Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm 

 
 
Der Lªrmschutzschrank ĂPolyprintñ kann im Wesentlichen f¿r zwei Aufgabenbereiche eingesetzt werden: 
 
1.) Die Unterbringung von Nadeldruckern zusammen 
  mit dem Druckertisch. 
 
2.) Die Unterbringung von Laserdruckern die auf Grund 
  ihrer vielen Papierschächten und Anbauten zu  
 Druckertürmen ausgewachsen sind. 
 
Er bietet folgende Vorteile:  
 
- er schützt vor störendem und 
 gesundheitsschädlichem Lärm. 
 
- Vorhandene Druckertische können in  
 der Regel weiter benutzt werden. 
 
- durch die Bockrollen am Auszugsboden 
  wird ein Umkippen verhindert. 
 
- im ausgezogenen Zustand ist ein freier  
 Zugang zum Drucker möglich. Dadurch ist: 
 1. Beim Nadeldrucker mit Endlosbetrieb ist ein  
  sehr guter Zugang zum Papierlauf möglich. 
 2. Bei den Druckertürmen ist ein sehr guter  

 Zugang zu seitlichen Klappen insbesondere  
 zum Tonerwechsel möglich. 

 
 
 

Allgemeine Beschreibung: 
                               
- durch die Verwendung von Melaminharzbeschichtetem MDF als 
  Korpusmaterial wird höchste Stabilität und optimale Lärmdämmung 
erreicht. 
- zwei MDF-Türen vorne. 
- die Türen haben einen 200mm x 200mm großen Durchbruch der mit  
 einer Acrylglasscheibe abgedeckt ist.  
- der Öffnungswinkel der Türen beträgt mindestens 220 Grad. 
- ein ausblasender Ventilator in der Rückwand. 
- je ein Lufteinlass (D=60mm) in den Seitenteilen vorne unten. 
- Kaltgeräteanschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
- außen liegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und   
 Ventilator in der Rückwand. 
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
- Kabeldurchlass (D=80mm) in der Rückwand. 
- 20mm Akustikschaum. 
- Auszugsboden mit Vollauszug. 
- am Auszugsboden sind zwei Bockrollen angebracht. 
- der Boden ist für die Bockrollen ausgespart. 
- 4 Stellfüße für optimale Standsicherheit. 
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
- der Druckertisch ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. 

 
 
 

Maße: 
Innenmaße: B  x T x H  690mm  x 750mm x 1100mm  
 (lichte Höhe zwischen Auszugsboden und Deckel) 
Außenmaße:  B x T x H 770mm x 860mm x 1225mm 
empf. Verkaufspreis: ú 1188.- 
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- - - -  Staubschutzgehäuse für Drucker  - - - - 
 

Schützt den Drucker vor Staub / Standard oder mit geteiltem Deckel 
 
Laserdrucker und Tintenstrahldrucker verbreiten sich immer mehr. Allerdings sind sie empfindlich gegen Staub und mechanischen 
Einwirkungen. Deshalb ist es insbesondere im Werkstatt- bzw. im Werkstatt nahen Bereich erforderlich  
den Drucker vor Verunreinigungen zu schützen. 
 

Allgemeine Beschreibung: 
                                

- einblasender Ventilator (dadurch entsteht ein Überdruck im Gehäuse). 
 

 - vor dem Ventilator angebrachter auswechselbarer Staubfilter. 
 
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). (Standard, durchgehend, oder mit geteiltem Deckel, siehe Bilder) 
 

 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 
 
- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 

 - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung. 
                
- sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnungen. 
 

 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.  
 

 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird  
  höchste Stabilität  erreicht. 

 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
Preisfindung Staubschutzgehäuse : 
 
1.  Messen Sie Ihren Drucker (Breite x Tiefe x Höhe) dabei beachten Sie insbesondere: 
 - dass alle Anbauteile angebaut sind (z.B. Papierschächte). 
 - dass Papiere über den Drucker herausstehen können. 
 - dass Stecker und Elektroanschlüsse herausstehen können.  
 - dass evtl. angebrachte Klappen in alle Stellungen gebracht werden können. 
 
2.  Geben Sie folgende Zuschläge dazu: 
 - in der Breite 100 mm 
 - in der Tiefe   100 mm 
 - in der Höhe   50 mm 
 
3.  Sie berechnen den Rauminhalt der Haube in Liter ( Länge x Breite x Höhe in dm ). 
 
4. Errechnen Sie den Preis nach folgender Preisformel: 
 - Haubeninnenraum (Liter) x 0,3 + 460 = empf. Verkaufspreis in ú. 
 
Folgende Gehäuse sind als Standard im Programm: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Nr. Innenmaße  
B x T x H  

in mm 

Empfohlener 
Verkaufspreis  

in ú 

Option geteilter 
Deckel 

Artikel Nr. 

Empfohlener 
Verkaufspreis  

in ú 

ST   86 510 x 530 x 320 484.- ST 86 GD 528.- 

ST   90 450 x 500 x 400 485.- ST 90 GD 529.- 

ST 109 520 x 500 x 420 490.- ST 109 GD 535.- 

ST 125 460 x 660 x 420 494.- ST 125 GD 539.- 

ST 128 520 x 550 x 450 495.- ST 128 GD 540.- 

ST 132 550 x 600 x 400 496.- ST 132 GD 541.- 

ST 187 520 x 600 x 600  512.- ST 187 GD 558.- 

ST 212 660 x 700 x 460 519.- ST 212 GD 567.- 

Das Staubschutzgehäuse 
kann zusammen mit unserem 
Unterschrank ĂGorillañ 
verwendet werden ! 
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- - - -  Staubschutzschrank Ă Imperator ñ  für Drucker  - - - - 

 

Schützt den Drucker vor Staub 
Die Höhe des Druckerbodens kann individuell angepasst werden 
Der Schrank ist rollbar und es wird kein Unterschrank benötigt 

 
Im Staubschutzschrank ĂImperatorñ kºnnen fast alle gängigen Druckertypen funktionell untergebracht  werden. Er bietet folgende 
Vorteile: 
 
 - durch das in der Höhe verstellbare Druckerbrett bietet er die Möglichkeit Drucker unterschiedlichster Höhe aufzunehmen.  

- der Staubschutzschrank wächst mit , wenn z.B. unter dem Drucker weitere Papierschächte angebracht werden. 
- die Oberseite des Druckers bleibt immer auf der selben Arbeitshöhe. 

 
Der ĂImperatorñ ist in zwei Ausf¿hrungen erhªltlich: 
 
Typ A: Als Staubschutzschrank für Laserdrucker Tintenstahldrucker und Nadeldrucker im Einzelblattbetrieb.  
   Der Typ A ist in zwei unterschiedlichen Breiten erhältlich. A-720 Innenbreite: 720mm und A-530 Innenbreite: 530mm. 
 
Typ B: Als Lärm- und Staubschutzschrank für Drucker mit Endlospapierzuführung. 
 
Allgemeine Beschreibung: 
                                
 - Melaminharz beschichteter MDF Korpus.   
 - Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
  
 - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der 
        Scheibe in jeder Stellung. 
  
 - einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels  
        Inbusschlüssel. 
  
 - Acrylglastüre vorne. 
  
 - Durch einen einblasender Ventilator mit        

    Staubschutzfilter wird im Schrank ein Überdruck 
  erzeugt der das Eindringen von Staub verhindert. 
 

- eine Rückstauklappe in der Rückwand. Dadurch wird  
 verhindert, dass bei ausgeschaltetem Ventilator Staub 
    in den Schrank eindringen kann.  

  
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem.  
  
 - Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
  
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und 

Ventilator.  
 
 - Kabeldurchlass in der Rückwand. 
 
 - Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
 
 - vier feststellbare Laufrollen. 

 
 

Typ A-720 und Typ A-530 : 

- ein höhenverstellbarer Druckerboden als  
   Konstruktionsfachboden 
- ein höhenverstellbarer Konstruktionsfachboden 

Maße: 
Druckerbrett: T  = 640mm 
Fachboden:  T  = 640mm 
 
  A-720: (720mm breit) 
Innenmaße:  B  x T x H  720mm  x 680mm x 1100mm  
Außenmaße: B  x T x H  760mm  x 850mm x 1220mm 
empf. Verkaufspreis: ú 622.-  
 
  A-530: (530mm breit) 
Innenmaße:  B  x T x H  530mm  x 680mm x 1100mm  
Außenmaße: B  x T x H  570mm  x 850mm x 1220mm 
empf. Verkaufspreis: ú 599.- 
 
 
Typ B : 

- ein höhenverstellbarer und ausziehbarer Druckerboden . 
- ein höhenverstellbarer und ausziehbarer Fachboden.  
- 20 mm Akustikschaum im Druckerbereich. 
- Verstärkungsstreben an den Seitenwänden. 

Maße: 
Innenmaße: B  x T x H  680mm  x 680mm x 1100mm  
Außenmaße: B  x T x H  760mm  x 850mm x 1220mm 
Druckerbrett: B = 620mm T  = 520mm 
Fachboden:  B = 620mm T  = 520mm 
empf. Verkaufspreis: ú 829.-  
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- - - -  Staubschutzgehäuse für Etikettendrucker Ă Defender ñ  - - - - 
 
 

!! auch mit Lärmschutzoption erhältlich  !! 
 
 
Etikettendrucker verbreiten sich immer mehr. Allerdings sind sie empfindlich gegen Staub und mechanischen Einwirkungen.  
Deshalb ist es insbesondere im Werkstatt- bzw. im Werkstatt nahen Bereich erforderlich den Drucker vor Verunreinigungen  
zu schützen. Werden sie im Büro eingesetzt kann, insbesondere beim verwenden einer Schneidevorrichtung, Lärmschutz  
erforderlich sein. 
 
Grundsätzlich sind drei Bauformen von Etikettendruckern auf dem Markt. Für alle drei Bauformen können wir eine geeignete  
Lösung anbieten. Um Ihnen das richtige Gehäuse anbieten zu können ermitteln Sie zunächst die Bauform Ihres Druckers.  
Dann messen Sie bitte Ihren Drucker wie in der entsprechenden Zeichnung beschrieben aus und teilen uns die Maße mit. 
 
 

Bauform 1 
 
Meist kleinere Etikettendrucker bei denen der Deckel zum Wechsel der Etiketten einfach nach hinten geklappt wird.  
Die Etikettenausgabe erfolgt nach vorne. 

 
Bauform 2 

 
Etikettendrucker bei denen der Deckel zum Wechsel der Etiketten nach hinten geklappt wird und zusätzlich vorne mit  
einer Tür ausgestattet sind. Die Etikettenausgabe erfolgt nach vorne. 

 
Bauform 3 

 
Etikettendrucker bei denen sich der Deckel zum Wechsel der Etiketten an der Seite befindet. Der Deckel wird seitlich  
hochgeklappt. Die Etikettenausgabe erfolgt nach vorne. 
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Seitenansicht 

 C
 

Vorderansicht 

Bauform 1 
 
Meist kleinere Etikettendrucker bei denen der Deckel zum Wechsel der Etiketten einfach nach hinten geklappt wird. Die 
Etikettenausgabe erfolgt nach vorne. 
 
Allgemeine Beschreibung: 
                                

- einblasender Ventilator (dadurch entsteht ein Überdruck im Gehäuse). 
 - vor dem Ventilator angebrachter auswechselbarer Staubfilter. 

- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 - Schukosteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 

- Schukosteckdose an der rechten Seitenwand als Druckeranschluss. 
 - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung. 

- sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnung in der Rückwand. 
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.  
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird höchste Stabilität  erreicht. 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau. 
- das Gehäuse hat vorne eine feste Blende. 
- die Acrylglasscheibe hat eine Ausfräsung als Etikettenauslaß. 

 
Empf. Verkaufspreise  
(Preise gelten bis zu einem Rauminhalt von 100 Liter):  
Als Staubschutzgehªuse: ú 575.-  
Mit Lªrmschutzoption: ú 672.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Beschreibung Maß in mm 

A 
Gesamttiefe mit 
geöffnetem Deckel 

 

B Gesamtbreite  

C 
Höhe bei 
geschlossenem Deckel 

 

D Breite Etikettenauslaß  

E 
Beginn Etikettenauslaß 
von rechts 

 

F 
Unterkante 
Etikettenauslaß 
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Bauform 2 
 
Etikettendrucker bei denen der Deckel zum Wechsel der Etiketten nach hinten geklappt wird und zusätzlich vorne mit einer Tür 
ausgestattet sind. Die Etikettenausgabe erfolgt nach vorne. 
 
Allgemeine Beschreibung: 
                                

- einblasender Ventilator (dadurch entsteht ein Überdruck im Gehäuse). 
 - vor dem Ventilator angebrachter auswechselbarer Staubfilter. 

- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA). 
 - Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem. 

- Kaltgerätezuleitung als Druckeranschlusskabel. 
 - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe in jeder Stellung. 

- sich selbständig wieder schließende Datenkabelöffnungen. 
 - außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.  
 - durch die Verwendung von Melaminharz-beschichtetem MDF als Korpusmaterial wird höchste Stabilität  erreicht. 

- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.  
- das Gehäuse hat vorne unten eine links angeschlagene Tür mit Magnetverschluss. 
- die Acrylglasscheibe hat eine Ausfräsung als Etikettenauslaß. 

 
Empf. Verkaufspreise (Preise gelten bis zu einem Rauminhalt von 150 Liter):  
Als Staubschutzgehªuse: ú 626.-  
Mit Lªrmschutzoption: ú 734.-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beschreibung Maß in mm 

K 
Gesamttiefe mit 
geöffnetem Deckel 

 

L Breite bei geöffneter Tür  

M 
Breite bei 
geschlossener Tür 

 

N 
Höhe bei 
geschlossenem Deckel 

 

O Breite Etikettenauslaß  

P 
Beginn Etikettenauslaß 
von rechts 

 

Q 
Unterkante 
Etikettenauslaß 
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